Brandschutz Goebel

Beratung — Dienste — Lésungen — Schulungen
Erste Hilfe — Hygiene(konzept) — Schadensservice — Elektroarbeiten

Brandschutzschulungen
Planung/Organisation Evakuierungsiibungen
Brandschutz-Check

(Vermittlung von) brandschutztech. Arbeiten
Wartung, Verkauf — Referate
Brandschutzordnung — Fluchtpléane
Brandschutz- Rdumungskonzept
Abschottungen — Arbeitsschutz

Alle Feuerléscher werden mit einer Halterung geliefert | Direktversand zum Kunden mdglich (zzgl.
Versandkosten Paketdienst oder Spedition)

Auf Anfrage:

6l oder 91 Schaum-Auflade-Feuerléscher, frostsicher | 2kg-Pulver-Dauerdruck-Feuerldscher |
50kg fahrbarer Feuerldscher (GroRRgerat) | 501 fahrbar Schaum-Groligerat
10kg oder 30kg Kohlendioxid fahrbares Grof3gerat

Kohlendioxid-Feuerloscher

HEIMLICH K 2 H-5 (Kohlendioxid-Feuerléscher)

nach EN3: SP 22/06

Brandklasse: B | Inhalt: Kohlendioxid

Lésch- und Treibmittel: 2 kg Kohlendioxid Arbeitstemperatur: - .
30° bis +60°C Anzahl:
Loschleistung: 34B | Loscheinheit: 2 LE
Funktionsdauer: ca. 8 Sekunden
Hohe/Breite/DRM: ca. 540x260x105mm
Gewicht: ca. 6,8 kg | Wurfweite: ca. 2 Meter
Preis auf Anfrage
HEIMLICH K 5 H-9 (Kohlendioxid-Feuerléscher)
nach EN3: SP 23/06
Brandklasse: B | Inhalt: Kohlendioxid
Lésch- und Treibmittel: 5kg Kohlendioxid Arbeitstemperatur: -30° Anzahl-
bis +60°C | Loschleistung: 89B Léscheinheit: 5 LE | )
Funktionsdauer: ca. 12 Sekunden Héhe/Breite/DRM: ca.
790x430x136mm
Gewicht: ca. 14,5 kg | Wurfweite: ca. 2 Meter
Preis auf Anfrage
Ubungsfeuerloscher-Feuerldscher
[JHEIMLICH U 6-4 [ JHEIMLICH U 9-4
(61 Ubungsfeuerléscher) (91 Ubungsfeuerléscher)
Brandklasse: A Brandklasse: A
Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser Anzahl 6|
Treibmittel: N2 / Luft Arbeitstemperatur: Treibmittel: N2 / Luft Arbeitstemperatur: )
0° bis +60°C Arbeitsdruck: max. 15 bar 0° bis +60°C Arbeitsdruck: max. 15 bar
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden
Hohe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm | Hoéhe/Breite/DRM: ca. 540/300/190 mm
Gewicht: ca. 4,3 kg Gewicht: ca. 5,1 kg Anzahl 9l:
Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
[JHEIMLICH U 6 S-2 [ JHEIMLICH U 9 S-2
(61 Ubungsfeuerléscher) (91 Ubungsfeuerléscher)
Brandklasse: A Brandklasse: A
Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser Anzahl 6|
Treibmittel: N2 / Luft Arbeitstemperatur: Treibmittel: N2 / Luft Arbeitstemperatur: )
0° bis +60°C Arbeitsdruck: max. 15 bar 0° bis +60°C Arbeitsdruck: max. 15 bar
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden
Hohe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm | Hoéhe/Breite/DRM: ca. 540/300/190 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg Gewicht: ca. 6,3 kg Anzahl 9l:

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Ruckfax +49(0)261 — 50089571

| Bitte Adresse eintragen

Holger Goebel
Brandschutz Goebel

D-56077 Koblenz

Fon: +49(0)261 — 20078758
Fax: +49(0)261 — 50089571
Pfarrer-Kraus-Str. 158 eMail: inffo@brandschutz-goebel.de

www.brandschutz-goebel.de
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IBAN: DE80 5776 1591 0728 4544 00
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